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M a r k t  SCHWANSTETTEN
Erschließung „Wochenendgebiet“

NIEDERSCHLAGSWASSERABLEITUNG 

Themenüberblick :
1) Konzept WE Gebiet Mai 2010

2) VORENTWURF

Niederschlagswasserableitung WE Gebiet

3) Ergänzungen /Varianten 

Ergänzungen nach Ortstermin 04.10.2016 mit WWA Nürnberg 

und der Interessengemeinschaft

4) Ergänzende Untersuchungen GW Messstellen

5) Untersuchung GW Fliesrichtungen

Speisung Seerosenteiche

Vorträge 

BUA Aug. 16  / MGR 
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Luftbild

(Quelle: Google Earth)

Außengebiet

RRB mit 

Zuleitung

Entwässerungsgebiet

Werkskanal

HEMBACH
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LAGEPLAN /ÜBERSICHT
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Weitergehende Baugrunduntersuchungen Februar / März 2017 
Bohrungen 

August 2013

Bohrungen 

2017

P1

P2
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Pegelbeobachtungen über 1 Jahr (2017-2018) 

Kanaltiefe ca. 1,65 m
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Pegelbeobachtungen über 1 Jahr (2017-2018) 

Kanaltiefe ca. 1,65 m
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Pegelbeobachtungen über 1 Jahr (2017-2018) 

343,45 bis 343,55 Sohle 

bestehender Weiher (gepl. RRB) 

Pegel gepl. RRB
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Pegelbeobachtungen über 1 Jahr (2017-2018) 

Kanaltiefe ca. 1,65 m



BUA 17.06.2019

17

• Der Ursprungsweiher im Norden wurde offenbar

über den verfüllten Entwässerungsgraben gespeist

• Verfüllung aufgrund geänderter Flächennutzung.

Hier wurde ein Drainagerohr auf Kiesbett verlegt.

• Die beiden zusätzlich erstellten Weiher im Norden

haben ebenfalls den Zulauf des GW aus

nordöstlicher Richtung.

• Die Weiher südöstlich sind nach Angaben des

Vorbesitzers max. 2 mal trockengefallen.

Mit Pumpen wurde der Wasserverlust ausgeglichen

(über den Ursprungsweiher)

• Ablauf der Weiher über Verrohrungen in den

südlichen Graben / Gelände

• Ach Angabe Vorbesitzer werden die Weiher nicht

über das GW aus westlicher Richtung gespeist.

Dies bestätigen auch die Pegelbeobachtungen.
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Einmessung WSP Seerosenteiche 

WSP 348,32

WSP 348,40

WSP 348,72

WSP 348,60

WSP 348,68

WSP 348,60

WSP 348,77

WSP 348,67

WSP 348,59

WSP 348,56

WSP 348,69

WSP 348,57
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Pegelbeobachtungen über 1 Jahr (2017-2018) 

Pegel WSP 348,31 (11.09.2018)

bis  348,39 (07.08.2018) 

Seerosenteich WSP 348,60 

bis  348,68 

Kanaltiefe ca. 1,65 m
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Pegelbeobachtungen über 1 Jahr (2017-2018) 

Kanaltiefe ca. 1,65 m
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Pegelbeobachtungen über 1 Jahr (2017-2018) 

Kanaltiefe ca. 1,65 m
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Pegelbeobachtungen über 1 Jahr (2017-2018) 

Kanaltiefe ca. 1,65 m
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Im Gesamtkonzept zu 

berücksichtigender Hangeinzug

Ca.7,7 Hektar bzw. 77000 m² 

Gefälle 2 - 3,5 %

Aflußleistung je nach 

Bewirtschaftung 

Abflußbeiwerte von 0,05 bis 0,30 
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ENTWURF  Niederschlagswasserableitung 

Vorsorgemaßnahmen zum Erhalt des GW Spiegels 
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Durch den Einbau sogenannter 

Grundwassersperren soll die Drainagewirkung 

Im Bereich der Rohrgräben unterbrochen werden.

Dies GW – Sperren werden entweder mit TON 

oder auch Beton ausgeführt. 

Die Drainagen (offene Wasserhaltung)  werden 

nach dem Einbau mit Beton verschlossen.  
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Bauumfang  Kanalbau
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Bauumfang  REGENRÜCKHALTEBECKEN 

BUA 17.06.2019

Ansatz 15 l/s x ha Drosselabfluss

 15*ca. 3,1 ha => 45 l/s 

 V erf. Ca. 865 m³ bei n = 0,2 ( 5- jährig)

 V vorh ca. 580 m³ 

 Zu erstellen noch 300 m³  
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KOSTENSCHÄTZUNG 

Überschlägige Kostenermittlung / Preissteigerungen 2016 -2019
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
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